
MODs
per Forno G3 Ferrari Delizia

#1 – Rimozione del termofusibile

#2 - Collegamento condensatori esterni alla
resistenza inferiore (JapiMOD)

#3 - Bypass termostato lamellare (VMOD)



#1 - Rimozione termofusibile
Materiali

• Opzione 1:

− 1 fastom maschio e femmina

− 1 pezzo circa 5 cm di termorestringente

� Opzione 2:

− 30 cm di filo termoresistente

− 1 fastom maschio (meglio se per alte temperature)



#1 - Rimozione termofusibile
Attività

� Smontare la parte inferiore del forno.

� Accedere alla contatteria

� Tra il mammut e la resistenza, a metà circa del filo blu, coperto da guaina 
termoresistente, e situato il termofusibile

� Opzione 1)

− spostare la guaina termoresistente, rimuovere il termofusibile, giuntare i 
due capi del filo blu con faston maschio e femmina,

− coprire con termorestringente, rimettere la guaina termoresistente

� Opzione 2)

− sostituire l'intero filo termoresistente, collegando un capo al mammut e 
l'altro al faston maschio smontato (allargandolo) dal filo originale



#1 - Rimozione termofusibile
Immagini - 1

http://laconfraternitadellapizza.forumfree.it/?t=61942698



#1 - Rimozione termofusibile
Immagini - 2

http://laconfraternitadellapizza.forumfree.it/?t=61942698



#2 - Collegamento condensatori esterni alla 
resistenza inferiore (JapiMOD)
Materiali

Interno forno (parte inferiore)

� 1 mt. high temperature 1.5mm fibreglass wire 16amp 
appliance cable high temp

� Opzione 2)

− 2 x HEAT RESISTANT HIGH TEMPERATURE 
PIGGYBACK TWIN TERMINAL CONNECTORS 
6.3mm Faston



#2 - Collegamento condensatori esterni alla 
resistenza inferiore (JapiMOD)
Materiali

Scatola esterna

� 3x CONDENSATORE CAPACITORE 40µF 40 µF 40uF 40 uF 450V

� 3x Interruttori unipolari min 250v 6A

� 1 mt. cavo corrente tre fili 2,5 mm 16A

� 1 presa maschio + 1 presa femmina (quelle da alimentazione PC)

� scatola derivazione 15x11x7

� cavo singolo 2,5 mm (rotolo) per collegamenti interni

� busta 30 faston femmina 6.3mm

� busta 20 faston maschio 6.3mm

� 6.3mm Faston



#2 - Collegamento condensatori esterni alla 
resistenza inferiore (JapiMOD)
Attività

Forno interno 1/2

� Smontare la parte inferiore del forno.

� Accedere alla contatteria

� Collegare due fili termoresistenti alla resistenza inferiore

� Opzione 1):

− usare 2 faston twin da collegare alla resistenza.

− collegare un capo dei due fili termoresistenti ai faston twin.

− collegare i fili resistenza ai maschi dei due faston twin

� Opzione 2)

− Aprire i due faston maschi dei cavi della resistenza, aggiungere i due cavi per i 
condensatori

− ristringere i due fastom maschi e ricollegare alla resistenza



#2 - Collegamento condensatori esterni alla 
resistenza inferiore (JapiMOD)
Attività

Forno interno 2/2

� Far uscire i due cavi sul piede laterale dx (oppure sul piede laterale sx, se esiste il 
foro)

� Fare un foro sulla placchetta di plastica del piede in cui sono i cavi

� Collegare due fili del cavo tripolare esterno ai due fili termoresistenti sul piedino, 
mediante 2 fastom maschi e femmina coperti da termorestringenti

� A circa 30 cm di lunghezza sul cavo tripolare esterno aggiungere una presa femmina



#2 - Collegamento condensatori esterni alla 
resistenza inferiore (JapiMOD)
Attività

Scatola esterna

� Prendere circa 40 cm di filo tripolare esterno ed attaccare la 
presa maschio

� Prendere la scatola esterna e fare i buchi per posizionare i tre
interruttori

� Collegare i tre condensatori facendo ponticelli con filo 2,5 mm e 
circa 6-8 faston femmina

� Collegare un capo dei tre condensatori ai tre interruttori con tre 
ponticelli di filo 2,5 mm con circa 6 faston femmina

� Collegare l'altro polo di ogni interruttore con tre ponticelli di filo 
2,5 mm collegati insieme in un capo e collegati in quel capo 
insieme all'altro cavo del cavo tripolare



#2 - Collegamento condensatori esterni alla 
resistenza inferiore (JapiMOD)
Immagini - 0

http://laconfraternitadellapizza.forumfree.it/?t=61518886&st=405#entry550780937



#2 - Collegamento condensatori esterni alla 
resistenza inferiore (JapiMOD)
Immagini - 1

http://laconfraternitadellapizza.forumfree.it/?t=61518886&st=405#entry550780937



#2 - Collegamento condensatori esterni alla 
resistenza inferiore (JapiMOD)
Immagini - 2

http://laconfraternitadellapizza.forumfree.it/?t=61518886&st=405#entry550780937



#2 - Collegamento condensatori esterni alla 
resistenza inferiore (JapiMOD)
Immagini - 3

http://laconfraternitadellapizza.forumfree.it/?t=61518886&st=405#entry550780937



#2 - Collegamento condensatori esterni alla 
resistenza inferiore (JapiMOD)
Immagini - 4

http://laconfraternitadellapizza.forumfree.it/?t=61518886&st=405#entry550780937



#2 - Collegamento condensatori esterni alla 
resistenza inferiore (JapiMOD)
Immagini - 5

http://laconfraternitadellapizza.forumfree.it/?t=61518886&st=405#entry550780937



#2 - Collegamento condensatori esterni alla 
resistenza inferiore (JapiMOD)
Immagini - 6

http://laconfraternitadellapizza.forumfree.it/?t=61518886&st=405#entry550780937



#2 - Collegamento condensatori esterni alla 
resistenza inferiore (JapiMOD)
Immagini - 7

http://laconfraternitadellapizza.forumfree.it/?t=61518886&st=405#entry550780937



#2 - Collegamento condensatori esterni alla 
resistenza inferiore (JapiMOD)
Immagini - 8

http://laconfraternitadellapizza.forumfree.it/?t=61518886&st=405#entry550780937



#2 - Collegamento condensatori esterni alla 
resistenza inferiore (JapiMOD)
Immagini - 9

http://laconfraternitadellapizza.forumfree.it/?t=61518886&st=405#entry550780937



#2 - Collegamento condensatori esterni alla 
resistenza inferiore (JapiMOD)
Immagini - 10

http://laconfraternitadellapizza.forumfree.it/?t=61518886&st=405#entry550780937



#2 - Collegamento condensatori esterni alla 
resistenza inferiore (JapiMOD)
Immagini - 11

http://laconfraternitadellapizza.forumfree.it/?t=61518886&st=405#entry550780937



#2 - Collegamento condensatori esterni alla 
resistenza inferiore (JapiMOD) con interruttori
Immagini - 12

http://laconfraternitadellapizza.forumfree.it/?t=61518886&st=405#entry550780937



#2 - Collegamento condensatori esterni alla 
resistenza inferiore (JapiMOD) con interruttori
Immagini - 13

http://laconfraternitadellapizza.forumfree.it/?t=61518886&st=405#entry550780937



#2 - Collegamento condensatori esterni alla 
resistenza inferiore (JapiMOD) – Prese per cablaggio 
fornetto/scatola
-Immagini - 14

http://laconfraternitadellapizza.forumfree.it/?t=61518886&st=405#entry550780937



#2 - Collegamento condensatori esterni alla 
resistenza inferiore (JapiMOD)
Immagini - 15

http://laconfraternitadellapizza.forumfree.it/?t=61518886&st=405#entry550780937



#2 - Collegamento condensatori esterni alla 
resistenza inferiore (JapiMOD)
Immagini – 16

http://laconfraternitadellapizza.forumfree.it/?t=61518886&st=405#entry550780937



#2 - Collegamento condensatori esterni alla 
resistenza inferiore (JapiMOD)
Immagini – 17

http://laconfraternitadellapizza.forumfree.it/?t=61518886&st=405#entry550780937



#2 - Collegamento condensatori esterni alla 
resistenza inferiore (JapiMOD)
Links 1/2

Principio generale

� http://laconfraternitadellapizza.forumfree.it/?t=67994497

� http://laconfraternitadellapizza.forumfree.it/?t=67994497&st=150

Errore di progettazione

� http://laconfraternitadellapizza.forumfree.it/?t=61518886&st=90

Come fare collegamenti

� http://laconfraternitadellapizza.forumfree.it/?t=61518886&st=405#entry55078
0937

� http://laconfraternitadellapizza.forumfree.it/?t=67994497&st=405



#2 - Collegamento condensatori esterni alla 
resistenza inferiore (JapiMOD)
Links 1/2

Scatola esterna con interruttori

� http://laconfraternitadellapizza.forumfree.it/?t=67994497&st=30

� http://laconfraternitadellapizza.forumfree.it/?t=67994497&st=75

Presa per scatola esterna

� http://laconfraternitadellapizza.forumfree.it/?t=67994497&st=270

Collegamenti condensatori scatola esterna

� http://laconfraternitadellapizza.forumfree.it/?t=67994497&st=300

Riassunto operazioni

� http://laconfraternitadellapizza.forumfree.it/?t=67994497&st=420#lastpost



#3 – Bypass termostato lamellare (VMOD)
Materiali

� 10 cm. high temperature 1.5mm fibreglass wire 16amp 
appliance cable high temp

� 10 cm. high temperature 1.5mm fibreglass wire 16amp 
appliance cable high temp

� 1 interruttore unipolare a levetta min 250V 6A

� 2 faston maschio e femmina

� 2 faston maschio

� Guaina termorestringente

� 10 cm. Guaina termoresistente (TBV)



#3 – Bypass termostato lamellare (VMOD)
Attività

� In prossimità della manopola con il regolatore di 
potenza, individuare il termostato

� Fare un ponticello di filo (termoresistente) e collegare 
un capo al capo del termostato e l'altro ad un polo di 
un interruttore da 6A

� Fare un ponticello di filo (termoresistente) e collegare 
un capo al capo del termostato e l'altro ad un polo di 
un interruttore da 6A – 10A

� Fare un foro sul retro della parte di plastica dove sono 
le manopole e fissare l'interruttore



#3 – Bypass termostato lamellare (VMOD)
Immagini - 1

http://laconfraternitadellapizza.forumfree.it/?t=65527093



#3 – Bypass termostato lamellare (VMOD)
Immagini - 2

http://laconfraternitadellapizza.forumfree.it/?t=66201339



#3 – Bypass termostato lamellare (VMOD)
Immagini - 3

http://laconfraternitadellapizza.forumfree.it/?t=66201339


